TUTORIEL

de l'installation de ressorts pour

I'ouverture automatique du coffre du
VW Scirocco 3 (ou autre modéle éventuellement)

Les outils :

- Un tournevis plat
- Un étau (ou une pince plate)
- Uneclé plate de 17

N

- 2rondelles o -'

- Le Kit d’ouverture automatiqu\ o
(2 ressorts spécifiqgues a commander) K ’

- Du scotch (par ex : du chatterton noir) MW

C’est tres simple, vous allez comprendre, c’est parti ...



1. Ouvrir le coffre et le
bloquer avec une
planche par
exemple, pour que
lorsque les vérins
seront retirés, le
coffre reste en
position ouverte.

2. Retirer le vérin en
faisant pivoter les 2
supports avec le
tournevis. Exercez
simplement un
effet de levier dans
les encoches.

3. Retirer I’'embout noir de la
tige, une fois le vérin retiré
du coffre. Coincez la tige de
piston du vérin dans votre
étau avec un chiffon (afin
d’éviter rayures). Si vous
n’avez pas d’étau, retenez

fermement la tige avec une
pince plate.



4. Dévisser la téte (vers la gauche), avec une clé plate de 17.

5. Insérer une rondelle plates (ou deux), puis insérer le ressort.

6. Coller du ruban adhésif sur le ressort fixé contre le vérin de

sorte a ce qu'il ne glisse pas lors de I"ouverture.
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7. Répéter les opérations de 3 a 7 pour le deuxieme vérin.

8. Remonter les vérins sur le véhicule.

C’est terminé, vous avez installé votre systeme
d’ouverture automatique de coffre!

Pour information, ce systeme ne fonctionnera plus pour des températures négatives, car la dilatation des
ressorts métalliques ne se fera plus correctement et le coffre se comportera donc comme avant. Mais pas
d’inquiétude, des que la météo redevient plus clémente, cela refonctionne sans probléme.

Pour acheter le Kit de ressorts, ou pour des

informations complémentaires, contactez-moi par
courrier électronique a I’adresse suivante :
Junglist@free.fr



